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Margelles

LOLITE

Longueur : 9,00 m.
Largeur 4,00 m.
Profondeur : 1,50 m.
4 courbes CR 25000 A
12 courbes CR 840

3 courbes CR 25000 B
28 courbes CR 25000
1 RAC

1 RACGI

1 RACDI

1 RACG2

1 RAC D2

GRENAT

Longueur : 10,00 m. - Largeur 4,10 m.
Profondeur : 0,95 m /2,00 m.

33 éléments droits 500 EDS

2 éléments droits 340 ED1A

2 éléments droits 200 ED2A

8 courbes CR 1170 - 2 angles ST2 AD/AG
2 angles RT5A - 2 angles RT5 BD/BG

2 angles RT1 ED/EG - 2 angles RT1 FD/FG

GYPSE

Longueur : 8,00 m. - Largeur 4,10 m.
Profondeur : 1,15 m /2,00 m.

25 éléments droits 500 EDS

2 éléments droits 340 ED1A

2 éléments droits 200 ED2A

8 courbes CR 1170 - 2 angles ST2 AD/AG
2 angles RT5A - 2 angles RT5 BD/BG

2 angles RT1 ED/EG - 2 angles RT1 FD/FG

TANZANITE 8

Longueur : 8,00 m. - Largeur 4,10 m.
Profondeur : 1,50 m.

38 éléments droits 500 EDS

4 éléments droits 340 ED34

2 angles RT2 BG/BD

2 angles RT10 AG/AD

2 angles RT10 BG/BD
TANZANITE 10

Longueur : 10,00 m. - Largeur 4,10 m.
Profondeur : 1,50 m.

46 éléments droits 500 EDS

4 éléments droits 340 ED34

2 angles RT2 BG/BD

2 angles RT10 AG/AD

2 angles RT10 BG/BD

FLUORITE

Longueur : 8,00 m.
Largeur 4,00 m.
Profondeur : 1,50 m.
4 courbes CR 25000 A
12 courbes CR 840

3 courbes CR 25000 B
24 courbes CR 25000
1 RAC

1 RACGI1

1 RAC DI

1 RAC G2

1 RAC D2

AVENTURINE

Longueur : 9,00 m. - Largeur 4,10 m.
Profondeur : 1,05 m /2,00 m.

29 éléments droits 500 EDS

2 éléments droits 340 ED1A

2 éléments droits 200 ED2A

8 courbes CR 1170 - 2 angles ST2 AD/AG
2 angles RT5A - 2 angles RT5 BD/BG

2 angles RT1 ED/EG - 2 angles RT1 FD/FG

TANZANITE 9
Longueur : 9,00 m. - Largeur 4,10 m.

Profondeur : 1,50 m.

42 éléments droits 500 EDS
4 éléments droits 340 ED34
2 angles RT2 BG/BD

2 angles RT10 AG/AD

2 angles RT10 BG/BD



Margelles

KRYPTONITE 8
RT2A Longueur : 8,00 m. - Largeur 4,00 m.
Profondeur : 0,90 m / 1,66 m.

44 margelles droites
4 margelles droite RT2A

RT2A

KRYPTONITE 9
Longueur : 9,00 m. - Largeur 4,00 m.
<«—maes  Profondeur : 0,90 m/ 1,73 m.

48 margelles droites
4 margelles droite RT2A

KRYPTONITE 10
Longueur : 10,00 m. - Largeur 4,00 m.
Profondeur : 0,90 m / 1,82 m.

52 margelles droites
4 margelles droite RT2A

RT2A RT2A

13 - POSE DU DALLAGE SUR GRAVIER

Pose d’un géotextile sur la terre pour éviter les repousses de végétaux.

AT’aide d’une régle de magon étaler de niveau du gravier 6/10 ou grain de riz sur 5 cm environ d’épaisseur.

Apres avoir retiré les régles, reboucher les empreintes, placer les dalles cote a cdte en vérifiant leur niveau les unes par rapport aux autres.
Pour les coupes, découper dans un carton un gabarit afin de le reproduire sur la dalle pour obtenir I’angle de coupe le plus juste.

Ne pas faire de joint entre les dalles afin de laisser passer 1’eau résiduelle ou de pluie. Il est conseillé de laisser la terre se tasser.
Comment commencer le dallage : Soit prendre I’axe de la piscine pour assurer une pose symétrique du dallage soit prendre un point de
départ par rapport a un point extérieur (terrasse, mur, allée...).

Pour la pose d’un dallage sur dalle béton, celle-ci devra étre faite indépendamment de la ceinture béton (pas de raccordement ferraillé).
Prevoir impérativement un joint de dilatation entre la ceinture béton de la piscine et la chape recevant les dallages.

Pas de pose sur béton avant 1 mois pour étre siir qu’il n’y a pas de fuite.




14 - REGLES GENERALES DE TOLERANCE DES COTES ET ASPECT

A - POSITIONNEMENT DE LA PISCINE PAR RAPPORT AU TERRAIN

1 - Par rapport au Point 0 du niveau du terrain prévu :
de-2cma+3cm.

2 - Par rapport a I’alignement sur le terrain : <»
sur la longueur : + ou-3cm;
sur la largeur : + ou - 3 cm.

3 - Equerrage entre les différentes diagonales :
5 mm par metre.

B - PLANEITE DES MURS ET DU FOND DE LA PISCINE

1 - Les murs : a la ligne d’eau
sur une longueur de 2 meétres : +ou - 2 cm ;
sur 20 cm : + ou - 5 mm.

2 - Les fonds :
sur une longueur de 2 metres : + ou-3 cm;
sur 20 cm : + ou - 6 mm.

C - NIVEAU D’EAU DANS LA PISCINE m

1 - Entre 2 skimmers / longueur de la piscine :

sur une largeur de 0 a 5 metres : 1 cm;
sur une largeur de + de 5 metres : 2 cm; W

2 - Horizontabilité du bassin :
maxi 2,5 cm.

D - PERTE D’EAU

Hors évaporation :
3 litres / m? du plan d’eau et par jour.



15 - MARCHE JOURNALIERE

- V6 (vanne a 6 voies) position filtration (midi)

- SK (vanne skimmer) ouverte a 100 %

- BF (vanne bonde de fond) ouverte a 50 %

- REF (vanne refoulement) ouverte a 100 % (si équipement)

- PB (vanne prise balai) fermée

- Interrupteur pompe sur programme automatique (aprés chaque réglage de 1’horloge)
- Régler I’horloge aprés chaque coupure de courant

PASSAGE DU BALAI

- Arréter la filtration

- Raccorder une extrémité du tuyau flottant au balai aspirateur

- Introduire dans la piscine le balai aspirateur

- Procéder a I'immersion du tuyau progressivement, afin de remplacer I’air par I’eau

- Raccorder I’autre extrémité du tuyau flottant a la prise balai (ou au skimmer selon le cas)

- V6 position filtration (midi)

- Ouverture PB a 100 % (ou SK 100 % selon le cas)

- Refoulement ouvert a 100 % (si équipement)

- BF fermée

- SK fermée

- Mettre la filtration sur «manuel»

- Procéder au nettoyage du fond de la piscine

Avant de commencer le nettoyage, repérer la puissance des buses de refoulement au niveau de I’eau. Lorsque celles-ci auront diminué de
puissance, il sera nécessaire de nettoyer le pré-filtre de la pompe et de procéder a un lavage du filtre a sable.

LAVAGE

T® inférieure a 10° =

2
- Arrét de la pompe T° comprise entre  10°et 12°  =4h

- V6 position fermée (midi 20)

- SK- BF- PB fermés

- Ouvrir le pré-filtre de la pompe

- Nettoyage du panier

- Remontage de la pompe

- V6 position lavage (midi 30)

- SK - BF - PB ouvertes

- Enclencher la pompe en manuel durant 4 minutes environ
- Arrét de la pompe

Période d’hivernage

Consommation de produit inférieure
a la normale, renouveler seulement
quand c’est nécessaire.

T° comprise entre ~ 12° et 16° = 6h

pendant les heures d’utilisation et de

T° comprise entre ~ 24° et 27° = préférence dans la journée.

A ces températures, la consommation
de produit sera supérieure a la nor-
male. Renouveler le traitement
quand les chaussettes sont vides.

T° comprise entre ~ 27° et 30° =

T° comprise entre  16° et 24° =8h Mettre le filtre en marche, toujours
1
T° supérieure a 30° = ]

- V6 position ringage ou filtres égouts (midi moins 10)

- Enclencher la pompe en manuel durant 30 secondes

- Arrét de la pompe

Fin du lavage - Reprendre le paragraphe filtration ou celui du passage balai suivant besoin.

Dans tous les cas, apres le passage du balai, un nettoyage de filtre est nécessaire, ainsi qu’une fois par semaine en filtration normale.

VOTRE V6 POSSEDE ENCORE 2 POSITIONS

1 - Position circulation (midi 20 moins 20) qui permettra d’isoler le filtre tout en conservant un circuit. (Dans le cas d’un démontage de
filtre ou d’une avarie concernant celui-ci sans que I’eau de la piscine puisse couler par I’ouverture du filtre).

2 - Position égout (midi 10) ou vidange qui vous permettra de vider votre bassin intégralement en ayant pris soin de fermer SK et PB et
d’ouvrir BF a 100 %.

POUR VIDANGER, NOUS CONSULTER - NE PAS VIDANGER SANS NOTRE AUTORISATION



16 - PROBLEMES DE FILTRATION ET SOLUTIONS

PANNES

CAUSES

SOLUTIONS

La filtration ne marche pas

1 - Vérifier si votre bouton est bien
sur Marche manuelle ou Marche
automatique

2 - Vérifier sur votre horloge si
vous étes bien aux heures de marche
automatique

3 - Vérifier votre contacteur
(bouton rouge/vert)

4 - Fusible défectueux

5 - Coupure de courant

1 - Mettre le bouton sur marche
manuelle

2 - Attendre I’heure de mise en
marche automatique ou se mettre en
marche manuelle

3 - Presser le bouton rouge

4 - Changer le fusible

5 - Vérifier votre arrivée de courant
au disjoncteur général

Projecteur ne marche pas

1 - Vérifier si le bouton est sur
marche

2 - Vérifier le fusible au tableau

3 - Coupure de courant

4 - Vérifier la lampe de la piscine, si
la partie vitrée est devenue bleue ou
noire

1 - Mettre sur marche

2 - Changer le fusible

3 - Vérifier votre arrivée de courant
au disjoncteur général

4 - Changer la lampe

Du sable retourne dans la piscine

1 - Crépine du filtre défectueuse
2 - Trop de sable dans le filtre

1 - A changer

2 - Nettoyer la piscine en aspirant le
sable avec le balai et mettre la
vanne du filtre sur égout. Faire un
lavage pour éliminer le surplus de
sable.Vérifier que le sable ne soit
pas plus haut que le tuyau d’entrée
d’eau du filtre.

En passant le balai dans la
piscine les impuretés reviennent
par les refoulements

1 - Impuretés plus fines que la
granulométrie du sable

1 - Nettoyer la piscine en mettant la
vanne du filtre sur égout

Mettre un floculant filtre pour
affiner le passage de la filtration

Le filtre monte en pression

1 - Filtre sale

2 - Vanne de refoulement fermée
3 - Vous étes sur position
(close/fermé)

1 - Faire un contre lavage

2 - Vérifier les vannes

3 - Vérifier la position de la vanne
du filtre

Le filtre reste en pression

1 - Saturation du sable

1 - Refaire un contre lavage, si pas
efficace changer le sable
En attendant mettre en recirculation
la vanne filtre ; normalement plus
de pression dans le filtre

Le filtre ne monte pas en pression

1 - Manque de sable

2 - Pompe désamorcée

3 - Filtration arrétée

4 - Pompe sale

5 - Vanne d’aspiration fermée

1 - Refaire une charge de sable

2 - Vérifier le niveau d’eau de la
piscine et les prises d’air éven-
tuelles au pré-filtre de la pompe.

3 - Vérifier que la vanne soit bien
sur filtration

Mettre en marche

4 - Nettoyer pré-filtre de la pompe
5 - Vérifier la vanne skimmer,
bonde de fond




PROBLEMES

CAUSES

SOLUTIONS

Le manomeétre
du filtre oscille violemment

1 - Prise d’air
2 - Manque d’eau dans la piscine
3 - Aspiration d’eau a moitié fermée

1 - Vérifier la fermeture du pré filtre
2 - Refaire le niveau d’eau
3 - Vérifier les vannes d’aspiration

Moteur parle,
ronfle, mais ne tourne pas

1 - Turbine bloquée

2 - Branchement en 380 V
3 - Branchement en 220 V
Bobine grillée (lanceur)

1 - Enlever le panier du pré filtre de
la pompe et vérifier que rien ne
bloque la turbine (pierre, bois, etc.)
2 - Vérifier qu’une phase ne soit pas
défectueuse

3 - Enlever le capot arriere pour ac-
céder a I’hélice de refroidissement.
Se mettre face a I’hélice a I’arriere
du moteur et tourner dans le sens
des aiguilles d’'une montre, moteur
en marche, si démarrage changer la
bobine.

Moteur tourne quelques minutes
puis s’arréte et disjoncte

1 - Moteur humide

2 - Manque d’étanchéité

3 - Bobinage défectueux

4 - Sécurité moteur sur le tableau
électrique trop faible

1 - Faire sécher a I’étuve

2 - Changer le presse étoupe et la
garniture

3 - Rebobiner le moteur

4 - Remettre le curseur des amperes
au niveau correspondant au moteur.

Moteur disjoncte au démarrage

1 - Bobinage défectueux
2 - Branchement défectueux

1 - Rebobiner le moteur
2 - Vérifier le branchement
électrique

Moteur fait du bruit
mais tourne normalement

1 - Roulement a bille défectueux

1 - Changer roulement

Moteur tourne normalement
mais pas de circulation d’eau

1 - Vanne fermée

2 - Désamorcage de la pompe
3 - Prise d’air

4 - Pompe tourne a I’envers

5 - Turbine encrassée

1 - Vérifier toutes les vannes de votre
circuit

2 - Vérifier le niveau d’eau de la piscine
3 - Vérifier les fermetures du pré filtre
4 - Vérifier le branchement électrique
5 - Démonter et nettoyage

Moteur tourne normalement
mais fuite d’eau entre le moteur et
le pré-filtre sous la turbine

1 - Mauvaise étanchéité de la
garniture mécanique
2 - Axe de la pompe voilé

1 - Changer la garniture
2 - Changer I’axe du rotor et la
garniture mécanique

Moteur ne démarre pas

1 - Vérifier si votre bouton est sur
marche

2 - Vérifier votre horloge

3 - Vérifier votre contacteur
(bouton vert/rouge)

4 - Fusible défectueux

5 - Coupure de courant

1 - Mettre en marche manuelle

2 - Attendre I’heure de démarrage
ou se mettre sur manuel

3 - Presser sur le bouton rouge

4 - Changer le fusible

5 - Vérifier votre arrivée de courant
au disjoncteur général




17 - PROBLEMES D’EAU ET SOLUTIONS

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS
Eau verte Prolification d’algues Mettre anti-algue
1 - Analyse Chlore Idéal
Brome Idéal
Ph A vérifier Réajuster si nécessaire
2- Analyse Chlore Faible Réajuster Chlore rapide
Brome Faible Brome
Eau trouble Floculant
1 - Analyse Chlore Idéal
Brome Idéal
Ph Déséquilibré Réajuster Ph + ou -
2- Analyse Chlore Faible Réajuster Chlore
Brome Faible Réajuster Brome
Ph Idéal

Eau transparente

Mais des plaques brunes ou
vertes apparaissent sur les parois

et le fond

Prolifération d’algues

Anti-algue
Chloration choc

Eau correcte mais

Sent le Chlore

1 - Trop de Chlore

2 - Pas assez de Chlore

Vidanger partiellement
Rajouter eau neutre
Stabiliser le Ph

L’odeur vient des résidus de Chlore,
I’eau est sur le point de tourner.
Anti-algue et Chlore

ATTENTION

Importance du Ph : le Ph agit directement sur la diffusion et ’efficacité de vos produits.

Maintenir un taux idéal de Ph.




18 - CONSEILS D’HIVERNAGE

NE JAMAIS VIDER VOTRE PISCINE
MEME PARTIELLEMENT SANS S’ETRE ASSURE QUE LE NIVEAU DES EAUX
SOUTERRAINES RESTE EN PERMANENCE EN DESSOUS DU NIVEAU INTERIEUR
DE LA PISCINE (voir regard de fond de fouille)

Les Piscines polyester de par leur conception, ne craignent pas le gel ; il est toutefois recommandé de vidanger le systeme de filtration
(Pompe, Filtre, Tuyaux).

1 - S’assurer de la propreté de la Piscine et de I’eau qu’elle contient.

S’ASSURER QUE LE REGARD DE FOND DE FOUILLE SOIT VIDE

2 - Laver et rincer le filtre a sable (effectuer 3 lavages minimum).

3 - Vidanger la Piscine au-dessous des tuyauteries, skimmer(s), buses de refoulement, prise-balai.

4 - Bouchonner toutes les tuyauteries (avec les bouchons d’hivernage adaptés), mettre les corps de dilatation (gizzmos) dans le(s) skimmer(s).

5 - Vidanger la pompe, le filtre, le diffuseur de produits et couper la source principale de courant ; éventuellement, démonter la pompe
si celle-ci n’est pas suffisamment a ’abri du gel.

6 - IMPORTANT : REMONTER LE NIVEAU D’EAU DE LA PISCINE A MI-SKIMMER,
AFIN DE MAINTENIR LA PISCINE PLEINE EN PERMANENCE.

7 - Additionner le produit d’hivernage dans I’eau de la piscine & I’aide d’un arrosoir.

8 - Mettre en place une cordée de flotteurs d’hivernage appropriée a chacun de nos modeles.

9 - Mise en place de la couverture d’hivernage a 1’aide de piquets gazon ou crochets fourreaux (dallage).



19 - CONSEILS DE SECURITE

Les conseils de sécurité doivent contenir, au minimum, les informations suivantes :

LA SECURITE DE VOS ENFANTS NE DEPEND QUE DE VOUS !

Nous vous rappelons encore ici qu’un systeme agréé de protection des enfants de moins de 5 ans est obligatoire depuis le 1° janvier 2004
pour toute piscine installée apres cette date.

Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L’accident n’arrive pas qu’aux autres ! Soyez prét a y faire face !

LOI DU 3 JANVIER 2003

4 systemes sont actuellement normalisés

- La barriére aux Normes NF P90-306

- L’alarme aux Normes NF P90-307

- Les couvertures aux Normes NF P90-308

- Les abris aux Normes NF P90-309

Vous avez I’obligation d’étre équipé d’au moins un de ces systémes et que ce systéme soit fabriqué et installé conformément aux normes
précitées.

SURVEILLEZ ET AGISSEZ :

- la surveillance des enfants doit étre rapprochée et constante ;

- désignez un seul responsable de la sécurité ;

- renforcez la surveillance lorsqu’il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;

- imposez un équipement personnel de flottaison (personne ne sachant pas nager) ;
- apprenez a nager a vos enfants dés que possible ;

- mouillez nuque, bras et jambes avant d’entrer dans I’eau ;

- apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;

- interdisez le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants ;

- interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ;

- n’autorisez pas I’acces a la piscine sans gilet ou brassiere pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans 1’eau ;
- ne laissez pas de jouets a proximité et dans le bassin qui n’est pas surveillé ;

- maintenez en permanence une eau limpide et saine ;

- stockez les produits de traitement d’eau hors de la portée des enfants ;

PREVOYEZ :

- téléphone accessible prés du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;
- bouée et perche a proximité du bassin ;

EN CAS D’ACCIDENT :

- sortez |’enfant de 1’eau le plus rapidement possible ;

- appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;
- remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes ;

MEMORISER ET AFFICHER PRES DE LA PISCINE LES NUMEROS DE PREMIERS SECOURS :

- Pompiers : (18 pour la France)
- Centre antipoison.



Terrassement Cates piscine

Préparation au sol

Jade

Intérieur

Extérieur

| 37 |10
|

330
310
236

10]
10‘37\
i

N Longueur

7,00

7,20 m.

Largeur

3,10

3,30 m.

230

10| 140 }

Profondeur : 1,50 m.
Poids = 700 kg. - Volume = 27 m®.

K Tendeur et piquet métallique

33

310

10|
\

150

490

720

0
[10
\
290 j
230

|20 |

COTES AB CD E | F | G H

JADE 750 360 160 170 580 310

Diagonale : 8,32

COES A B C

JADE | 230 230 520

0150 150



Corail

| 57 |10
|

Intérieur

Extérieur

Longueur

8,00

8,20 m.

Largeur

3,50

3,70 m.

590

270

Profondeur : 1,50 m.
Poids =~ 750 kg. - Volume ~ 36 m®.

. K Tendeur of piquet métallique

370
10| 350 10
| I
% 330 j
270

370
350
236

10
10|57 |
N

10| 140 | 660 ho‘

Cotes piscine

150

10| 180 | 590
820

COTES AB CD E F G H

CORAIL | 850 400 160 170 680 350

Diagonale : 9,40

Terrassement
\&
T

Préparation au sol
G I' . J
&
a

Ots A B C D E F

CORAIL | 250 250 630 | 40 150 150




Terrassement Cotes piscine

Préparation au sol

Améthyste

Intérieur . Extérieur

Longueur

| 77 |10
|

9,00 9,20 m.

Largeur

410
390
236

10
10|77 |
1

10| 140 | 760
}

390 4,10 m.

Profondeur : 1,50 m.
Poids =~ 800 kg. - Volume = 45 m®.

K Tendeur et piquet métallique

10

150

10| 180 | 690

920

N
T

COS AB CD E F | G H

AVETYSTE 950 440 160 170 780 3%

Diagonale : 10,47

oS A B C D E F

AVETHYSTE| 270 270 720 40 | 150 150



Saphir

Intérieur . Extérieur

10 longueur 5,45 m. 5,65 m.
largeur 3,30 m. 3,50 m.

P
5

330
250
230
230

B = Profondeur : 1,50 m.
‘k Poids ~ 450 kg. - Volume = 27 m*

120 s 7 *
! ! Tendeur et piquet métallique

o]
0

iscine

o

350
10] 330 0

Cotes p

A

100 9 400

! | |5 10 50 20 50
565 ‘ 330

COTES AB CD E F G H

SAPHR 600 380 160 110 490 350

© Diagonale : 7,10

Terrassement

Préparation au sol

COTES A B C D E F

SAPHR 220 2,20 445 040 130 150




Turquoise

Intérieur  Extérieur
Llongueur 6,45 m. 6,65 m.
largeur 3,30 m. 3,50 m.

P

330
250

Profondeur : 1,50 m.
Poids = 500 kg. - Volume ~ 31 m®.

o]

120 455 ‘70 *
! ! Tendeur et piquet métallique

iscine

o

645

350

Cotes p

A

500 55 110 50 230 50

l l l
65 330

COTES AB CD E F G H

TIRGUOGE 700 380 | 160 | 110 590 | 350

Terrassement

Préparation au sol

COTesS A B C D E F

TRQUOSE 220 220 545 040 120 150




Fluorite

Intérieur . Extérieur

- *\ Llongueur 8,00 m. 8,50 m.
3 4,00 m. 4,20 m.

Largeur

3

420
400

iscine

Profondeur : 1,50 m
Poids = 850 Kg. - Volume ~ 42 m®.

o 800 K Tendeur ef piquet métallique

Cotes p

800

COTES AB CD E F G H |

FUORTE 850 450 160 | 160 | 690 450 390

g adnoy
v adno>
06€
oSy

Diagonale : 10,06

A 850 B

Terrassement

Préparation au sol

: P COTEs A B C D E

FAURTE 250 | 250 700 50 |




iscine

(]

Cotes p

Terrassement

Préparation au sol

420
400

Lolite

10

900

760

900

g adnoy

v adno>

06€

osy

950

Intérieur . Extérieur

Llongueur 2,00 m. 9,50 m.
largeur 4,00 m. 4,20 m.

Profondeur : 1,50 m.
Poids = 900 Kg. - Volume = 48 m®.

K Tendeur et piquet métallique

COTES |AB CD E F G H |

LOUTE 950 450 160 160 790 450 390
Diagonale : 1096 - -

COTES A B C D E

LOLITE 250 250 800 50 |




Agate

Intérieur . Extérieur
Longueur 8,00 m. 8,50 m.
Llargeur 4,00 m. 4,20 m.

420
400

Profondeur : 1,50 m. / 1,50 m.
Poids = 850 Kg. - Volume ~ 42 m®.

iscine

o

K Tendeur et piquet métallique

‘IO‘ ‘10 ‘10 ‘10‘

Cotes p

160 660 ‘ 20 ‘10 lzol 360 lzol

850

COTES AB CD E F G H |

AGATE 900 450

g adnoy
v adno>
06€
osy

Diagonale : 10,06

N
=

5

L

% |
® A 900 B
]
S

b=

- Local technique
- Anti soulévement [0

690

Préparation au sol

<P ; :
JF P COTEs A B C D E
AGATE 250 250 700 50 150




Cotes piscine

Préparation au sol

Tourmaline

420
400

900 10

150

760 20 10

950

Extérieur

9,50 m.
4,20 m.

Intérieur

2,00 m.
4,00 m.

Longueur

Largeur

Profondeur : 1,50 m. / 1,50 m.
Poids = 900 Kg. - Volume =~ 48 m®.

K Tendeur et piquet métallique

g adnon
v adno>
06€
osy

A 1000 B

.- Local technique
=" - Anti soulévement

COTES AB CD E F G H |

TOURMALINE 1000 450 160 160 790 450 390
Diagonale : 10,96 - - |

COTEs A B C D E

TOURMAINE 250 | 250 800 50 |



Nacre

Intérieur . Extérieur

longueur 4,10 m. 4,30 m.
Llargeur 3,80 m. 4,00 m.

X

400
380
260

Profondeur : 1,20 m.
Poids ~ 280 Kg. - Volume = 14 m®.

il e |

Cotes piscine

X

COTES AB CD E F G H |

NACRE 450 420 130 80 370 420

Diogonafe : 6,]'5

Terrassement

COTES A B C D E | F

Préparation au sol

20 320 300 i FoLdZF(?IutFo]ng;(J)lal




Rubis

Intérieur . Extérieur

Llongueur: 4,60 m. 4,80 m.
largeur 2,30 m. 2,50 m.

230
130

Profondeur : 1,20 m.
Poids ~ 200 kg. - Volume =~ 12 m®.

! \ K Tendeur et piquet métallique

iscine

(]

250
10 20 10

Cotes p

i
N
> |
mw |

0] 85

COTES AB CD E F G H |

o Diagonale : 5,73

Terrassement

Préparation au sol

RUBIS 220 220 400 20 |




Cotes piscine

Cornaline

Intérieur  Extérieur
longueur 7,00 m. 7,20 m.
largeur 1 3,90 m. | 4,10 m.
largeur2 . 2,90 m. 3,10 m.

Profondeur : 1,48 m./1,48 m.
Poids = 750 kg. - Volume = 30 m?

K Tendeur ef piquet métallique

10| 700 0]

l1o] 80 | 590 |30[10]

148
;:::::E
s |
|
e | [5
1o
Q)
o
S 5 it
3 3 3
>
T
1o =
o
. =
o T
Q)
o
w c w
8 3 3
w
T
1o =
o

Terrassement

Préparation au sol

300 150

150

R \
A 8 B _:::’Regles C

50
G
100

50 100~

i . COS A B C D E F G H

CORNAINE 200 200 650 40 148 148 50 100




iscine

o

Cotes p

Terrassement

Préparation au sol

Amazonite

Intérieur

Extérieur

Longueur

8,90 m.

9,10 m.

Largeur 1

3,90 m.

4,10 m.

Largeur 2

0] 890 10| o] 290

Profondeur :

Poids =~ 900 kg. - Volume =~ 45 m?

2,90 m.

3,10 m.

1,48 m./1,48 m.

*Tencleur et piquet métallique

M 140 l 750 lsolml o] 230

COTES AB CD E F G H | |

T(W_I_LLLE‘;_L‘ //_‘ q AMAZONITE%‘MO%A()O% 158 100840460 158%360

| F | G [ Diagonale : 10,46

. N oS A B C D

AMAIONTE 200 200 800 40

148 148 100 150



Tanzanite 8

510

Intérieur

Extérieur

Longueur

8,00

8,30 m.

Largeur

4,10

4/40 m.

Profondeur : 1,50 m
Poids ~ 950 kg
Vo|ume ~ 42 m3

o

iscine

= K Tendeur e piquet métallique

800

Cotes p

100 \50‘

| 410 |

—
—
—

30

375

800 -

260
460

55
R 105 ‘

” ‘ 6 645 I H

850

Terrassement

10 |50
—

Cores AB D EF G H

s 1850 460 160 100 705 | 390

Diégoﬁole :‘

Regles

Préparaﬁﬂn au sOl

s A B C D E F

150

\




Cotes piscine

50 240

Tanzanite 9

560

50

410

100 | 50]

—

50

20|

750

900

0[50

Intérieur

Extérieur

Longueur

9,00

9,30 m.

Largeur

Profondeur : 1,50 m

4,10

Poids ~ 1050 kg
Volume ~ 48 m®

4,40 m.

K Tendeur ef piquet métallique

410

375

340

Terrassement

700

90‘60l

100

950

110 | 50
—

(4]

460

460

55
105 ‘

COTES  AB CD E  F G| H I

Dfogonﬁle ;

Préparation au sol

150

N

770

> Regles

COs A B C D




50 240

Tanzanite 10

660

50

Intérieur

Extérieur

Longueur

10,00

10,30 m.

Largeur

4,10

4,40 m.

Profondeur : 1,50 m
Poids ~ 1150 kg
Volume ~ 54 m3

K Tendeur ef piquet métallique

Cotes piscine

410

100 | 50
—
—
)
|

375

850

1000 340

L
8 /
- © | 460 |
] |
55
e 105 ‘

800

260
460

1050

Terrassement

110 | 50

COTES  AB CD E  F G| H I

Dfogonﬁle ;

Regles

COs A B C D

Préparation au sol

150




Cristal

Intérieur | Extérieur
* _ longueur . 7,00 m. 7,20 m.
Largeur 3,50m. 3,70 m.

|50

1 580

105

350
140
275
230
250

Profondeur : 0,93 m. /1,53 m.
Poids = 600 kg.

Volume = 34 m3

05|
|
\

10 90 100 % Tendeur et piquet métallique

iscine
5

o

700

370
10 350 li

Cotes p

90

150

——.
150

=

Terrassement

\/ COTES |AB/CD E  F |

CRISTAL | 750 400 100 100,

Diagonale : 8,50

Préparation au sol

COTEs |A B/ C|D E|F
CRISTAL |2801300 580 40 | 93 1153




Gypse

uo‘ 140 Intérieur = Extérieur

longueur 8,00 8,20 m.
25 largeur 4,10 4,30 m.
Profondeur: 1,15m /2 m

Poids ~ 800 kg
al Volume ~ 44 m®

80
| 55

410
250
290
300

i K Tendeur ef piquet métallique
800

o _ 40

~ ﬁ 10 410 10

Cotes piscine

ns |

200

625 ‘70 ‘IO

820

Terrassement

u§%ﬁﬁ

‘| 6 | GWSE | 850 460 125 135 715 430 210

Dfogonﬁle . 9,66
g>< ........................................................................................................................................................................................................................

oS A B C D E F

Préparation au sol

GWSE | 270|300 630 70 | 115 200




Aventurine

w | Intérieur = Extérieur
i longueur 9,00 9,20 m.
s largeur 4,10 4,30 m.

Profondeur: 1,05 m /2 m
Poids ~ 900 kg
=l Volume ~ 52 m3

80
| 55

410
250
290

00

i K Tendeur ef piquet métallique
900

— —_— 430

~ ﬁ 10 410 10

Cotes piscine

105 |

200

105 75 ‘70 ‘\o
— i
920

10

X

Terrassement

m§%@gﬁﬁ

¢ | G | AVENTURINE 950 460 | 115 135 815 430 210
Diagonale : 10,55

oS A B C D E F

Préparation au sol

AVENTURNE 270 300 | 730 | 70 | 105 | 200




Cotes piscine

140 ‘ 140

410

80

250

Grenat

80

| 55

300

140

1000

825

1020

Terrassement

Préparation au sol

Intérieur

Extérieur

Longueur 10,00

10,20 m.

largeur 4,10

4,30 m.

Profondeur : 0,95 m /2 m

Poids ~ 1000 kg
Volume = 59 m3

K Tendeur ef piquet métallique

430

410

COTES AB CD E F G H

GRENAT 1050 460 | 105 135 915 430 210

Didgonﬁle 11 ,46

oS A B C D E

GRENAT | 270 300 830 70 95 200



Opale

[ntérieur

Extérieur

| 100

360
6!

0 |

iscine

(]

Longueur

7,50 m.

7,70 m.

Largeur

Cotes p

110

3,60 m.

380

360

3,80 m.

Profondeur: 1,10 m. / 1,86 m.
Poids ~ 750 kg. - Volume ~ 38 m®.

*Tendeur et piquet métallique

)

Terrassement

COTES AB CD E F G H |

Préparation au sol

- OPALE 800 410 120 100 700 370 195

COTeS A B C D E F

OPALE 230 250 630 70 110 188



Spinelle!" / Emeraude

Intérieur | Extérieur
50
longueur 8,50 m. 8,70 m.
s 6" 9 B Largeur 4,10m. 4,30 m.
B 740
(l) Splnelle 2| 2 8 & = Profondeur: 1,10 m. / 2 m.
Q Poids = 850 kg.
E I Volume = 50 m3
L]
> 8 \ =l
B %* -
100 ‘ & 100
S | |
:5 850
U 430
= @ 0 410 0
10 70 710 ‘70‘\0
1 1
870
(1) Spinelle
\ o
A B H
I |
e Dﬁﬁ
~ COTMES |ABICD E|F G H I
‘| . EMERAUDE 1900 460 118 100 800 430 210
I

Diagonale : 10,10

Préparation au sol

cOTES A B C D E F
EMERAUDE 1270300 730, 70 1103 200




Carnéol" / Aigue Marine

=

‘Q

2z |

(="

7))

[]]

~
<@

@)

................ g>(

Terrassement

Préparation au sol

Intérieur  Extérieur
longueur 9,50 m. 9,70 m.
S a3 B largeur 4,10 m. 4,30 m.
(1) Carnéol g =g g Profondeur : 0,97 m. / 2 m.
Poids = 950 kg.
. Volume = 55 m3
% Tendeur et piquet métallique
430
& 10 410 0
(1) Carnéol
(&)
A B H
I |
- i\mﬂﬂﬁﬁ
COTES |ABICD E F G H I
; ‘ o A\GUEMARINE%]OOO 460 103 100 900 430210
\

Diagonale : 11

COTES |A B C D E F
AIGUEMARINE§270 300830 70 93 200




iscine

(]

Cotes p

Péridot!) / Onyx

X

Terrassement

(1) Péridot e 5
1100
g té\@mﬁﬁ
0] 70 960 ‘70‘\0
I I [
1120
(1) Péridot
\ )
B
- — ﬁ
F ‘ G
|

Intérieur  Extérieur
Longueur 11,00 m. 11,20 m.
Largeur 4,10m. 4,30 m.

Profondeur : 0,80 m. / 2 m.
Poids = 1100 kg.
Volume = 65 m®

% Tendeur et piquet métallique

430
10 410 10

COTEs |AB/CD E | F G H| I
ONYX 1150 460 90 1001050 430 210

Diagonale : 12,38

Préparation au sol

COTEs |A B/ C D E F

ONYX 270 300,980 70 80 200



Lazuli'” / Ambre

\ o
\ 3| Intérieur  Extérieur
= longueur . 9,00 m. 9,20 m.
1T 760 ‘ Largeur 3,50m. 3,70m.
(1) Lazuli gl = g g g
e Profondeur : 1,50 m.
Q Poids ~ 700 kg.
o = L Volume = 46 m®
ol
(=" 110 ‘ 8% ‘ 100 % Tendeur et piquet métallique
@ 90
3 370
«< 1 350 lio
@) I |
10] 120 760 2 10 s 275 75
\ \ \ ‘
920 350
\ .
\ a COTES sAB CD E F G H |
AMBRE :950 400 160 120 830 370
) Diagonale : 10,21
(1) Lazuli 9 '
N
=
-
/ (&)
4 /
A ) ;
]
B
B
=
; G f ‘
\
o C
(=)
7]
= - -
(]
g ______
£ :
: - e
O
h . - .
Ry cotes |A| B/ C|D|E|F

AMBRE 12501250790 40 150 150




Rubellite!" / Topaze

(1) Rubellite

N

N

Cates piscine

(1) Rubellite

Préparation au sol

- Bl Intérieur  Extérieur
- longueur . 7,00 m. 7,20 m.
560 Largeur 3,50m. 3,70 m.
Profondeur : 1,50 m.
] Poids =~ 650 kg.
8 e Volume = 36 m?
110 490 100 % Tendeur et piquet métallique
I
700
370
10 350 Ji
! \
10] 120 560 20 |ig 73| 75 s
\ \
720 350
o] coms |AB|CD E | F|G|H]| I
TOPAZE | 750 400 160 120 630 370 =
o
A B
F G f ‘
C
<C
- .

cotes |AIBICIDIEIF

TOPAZE 250 250 590 40

150150

Fond Plat § Fond Plat



Pyrope!' / Perle

\ - I -
\ . 2L Intérieur  Extérieur
e ” longueur 8,00 m. 8,20 m.
660 Largeur 3,50m. 3,70 m.
(1) Pyrope gl < g g g
Q — Profondeur : 1,50 m.
] Poids ~ 700 kg.
‘8 / =N Volume = 41 m3
ot 7 E
10 59 100
o ‘ ‘ * Tend t piquet métalli
) 800 endeur et piquet métallique
3 370
8 \o} 350 }m
0] 120 660 20 0 il L A
‘ ‘ 020 ‘ 350
\ ,
\ = cOtes |AB/CDE | F G H| I
PERLE | 850 400 160 120 730 370
Diagonale : 9,40
(1) Pyrope 9 '
-
=
£
/ (&}
! /
@ ) ;
]
o
St
=
; G H |
I
C
==} <C
-

Préparation au sol

cotess |AlBICIDIEF

PERLE 1250 250 690 40 J30 150



Ammonite
(Emeraude)

%

Intérieur | Extérieur

Y ’a - longueur 9,40 m. 9,60 m.
840 Largeur 4,10m. 4,30 m.
Ammonite g 2 8 g g
Profondeur : 1,10 m. / 2 m.
] - - Poids = 1100 kg.
oE = 3 Volume = 54 m3
(2]
.a' 100 ‘ 750 ‘ 100
I I

@ 950
3 %0 % Tendeur et piquet métallique
<@ °
@) - s 8 20

/1|8 10 410 10

10[ 70 710 ‘70‘10
— 1
960
170
Ammonite

-
=
& AN
0 )
7]
0 A B H
[~ I |
g N o G'=150 (Caisson & Volet

Préparation au sol

100

et Emplacement Skimmer)

COTES |ABCD E F G H ||l

AMMONITE 900 460 118100 800 430 210 110

Diagonale : 10,10

Les 2 buses supplémentaires pour le coffret & volet doivent étre raccordées en bi-pass

o

COTES A BCDEF
AMMONITE 270300 730 70 108 200




Dolomite

(Aigue Marine)

50
Intérieur  Extérieur
g an EN longuewr 10,40 m. 10,60 m.
- largeur 4,10 m. 4,30 m.
Dolomite g 2 g
Profondeur : 0,97 m. / 2 m.
%] T - Poids =1200 kg.
oE = 3 Volume = 59 m3
'>) I
R 100 750 100
I
(=7 950
@R
3 %0 % Tendeur et piquet métallique
@
U - e 8 430
= 10 410 10
10| 70 810 ‘70‘10
[ [ [
1060
T
L _
Dolomite
-
—|
Q
g .
(] [
[7/)
@ A B H
] \ \
g‘) N G' =150 (Caisson & Volet
— et Emplacement Skimmer)
COTES |ABICD E F G H I I
‘ Dolomite %]000 460:103:100 900430 210 110
; 6
Diagonale : 11
\ | 200 g

Préparation au sol

Les 2 buses supplémentaires pour le coffret & volet doivent étre raccordées en bi-pass

COTEs |A B/ C D E F
DOLOMITE |270 300 830, 70 93 200




Manganite
(Onyx)

(Prévoir une grue de chantier)

Intérieur  Extérieur
% longueur 11,90 m. 12,10 m.
L —
s Qll 2 Largeur 4,10m. 4,30 m.
e 1000
Manganite =S 8 & g Profondeur : 0,80 m. / 2 m.
] Poids =1350 kg.
E Volume = 69 m3
L] [
4 = \ al
opm{ | [ ] ] o
oy 100 ‘ : : 900 : : ‘ 100
17/}
3 ! 1100 | % Tendeur et piquet métallique
8 — 40
B = 8 10 410 lio
/1l g |
10 70 %0 ‘70‘10
[ [ 1
1210
170
L / -
Manganite
-
=
g A\
%} f —
@ ) ; !
] | \
=
() = T G' =150 (Caisson & Volet
= et Emplacement Skimmer)
COTEs |AB/CD E  F G H 1|l
: ‘ G MANGANlTE%HSO 460 90 1100 1050430210 110
I | .
2 Diagonale : 12,38
ot
e .
@ - Régles
=
<
=
e
=
2
‘2 cotes Al B|CIDIEIF
R WANGANTE |270 300 980 70 | 80 200

Les 2 buses supplémentaires pour le coffret & volet doivent étre raccordées en bi-pass



iscine

(]

Cotes p

Préparation au sol

Quariz

410

410

105 100
817

Intérieur

Extérieur

AB 922
AB' 817
CAsCB 410

942
837
430

Profondeurs :
Grand bain 2,00 m
Poids = 900 Kg. - Volume ~ 53 m3.

Petit bain 1,00/1,10 m

CA

B %/\'B' % (:B

A AM MN

PROFONDEUR

PETIT BAIN  GRAND
BAIN

112 119 210

PROFONDEUR

PETIT BAIN  GRAND
BAIN

COTES A B C C E E F

QUARTZ 270 300 735 690|102 109 200



Cates piscine

Préparation au sol

Kryptonite 8

Intérieur

Extérieur

Longueur

8,00 m.

8,20 m.

Largeur

320
400

80

640

160

1

18

‘ 682

800

166

670

920

‘ 800

450

4,00 m.

4,20 m.

Profondeur : 0,90 m - 1,66 m.
-+ Poids = 800 kg. - Volume = 44 m?®.

COTES | AB CD E | F |G

A\

| A

850

850

KRYPTONTE 850 450 176

A\

s A B C D E

KRYPTONTE| 350 | 300 680 35 90

166



Cates piscine

Terrassement

Kryptonite 9

320
400

80

740 | 160
118 | 782
900

0.90

1.73

1.18 7.70 12
‘ 9.00 ‘

450

Intérieur

Extérieur

Longueur

2,00 m.

9,20 m.

Largeur

4,00 m.

4,20 m.

Profondeur : 0,90 m- 1,73 m.
Poids = 900 kg. - Volume = 50 m?.

COTES AB CD E | F | G H

KRYPTONTE 950 450 183 143 807 100

Préparation au sol

A\

OEs A B . C D E F G

KRYPTONITE | 350 | 300 | 780 | 35 | 90 | 173 | 140



Terrassement Cates piscine

Préparation au sol

Kryptonite 10

Intérieur . Extérieur

Longueur 10,00 m. 10,20 m.
largeur 4,00 m. 4,20 m.

320
400

Profondeur : 0,90 m- 1,82 m
T Poids ~ 1000 kg. - Volume = 56 m3.

840 1 160
118 | 882
1000

0.90

1.82

| 1.18 8.70 12
\ \ 10.00

o

450

COTES AB CD E | F | G H

KRYPTONTE 100 450 192 143 907 | 100

| A 1050 B |
1

Ots A B C D E F G

KRYPTONTE | 350 300 880 35 90 182 140




NOTES




NOTES
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Il y a toujours une agence
proche de chez vous T

® 19.rue de la Croix Clément
71530 CHAMPFORGEUIL
TEl.. 03 85 46 10 25

4, rue de la Bruyére Fax : 03 85 46 06 84

® 57230 BITCHE

Tél.: 03 87 06 16 31
Z.l. Les Grands Champs Fax :03 87 06 16 79
17290 AIGREFEUILLE D' AUNIS
Tél.: 05 46 68 96 98

Fox : 05 46 68 85 95

g
.
—~_
® Route de Cassis
Quartier les Sardons
. 13830 ROQUEFORT
—~_ LA BEDOULE

Tél.. 04 42 73 08 88
Fax:04 42 73 03 02

Lieu dit la Giberte
ZAD de la Salicorne
30127 BELLEGARDE
TEl. : 04 66 01 40 68
Fax :04 66 01 74 86

Ne pas jeter sur la voie publique. Ce document n’est pas contractuel, nos produits peuvent a tout moment faire I’'objet de modifications.

JUIN 2009 - creation & réalisation : RCl Aubagne © 04 42 18 50 50



